CNC-WERKZEUGMASCHINEN

VERMIETUNG LEASING SERVICE

Datentabelle: 4
Modell MTcut V85 MTcut V110
Arbeitstisch
GroRke (mm) 1000mm x 520 mm 1250mm x 610mm
T-Nut (mm) 18mm x 5 x 100mm 18mm x 5 x 100mm
max. Beladung (kg) 800kg 1000kg
Verfahrwege und Arbeitsbereich
Verfahrweg X. Y. und Z-Achse 850mm x 520mm x 610mm 1100mm x 610mm x 610mm
Positioniergenauigkeit 0,005mm 0,005mm
Wiederholgenauigkeit X.Y. und Z-Achse 0,003mm 0,003mm
Abstand Spindelnase - Arbeitstisch 130 - 740mm 120 - 730mm
Abstand Spindelmitte zum Sténder 623mm 668mm
Kugelrollspindeln der 3 Achsen 240/Steigung P16/Gewindegange C3(Opt. 48m/min 3-Achsen innen wassergekiihite Kugelrollspindeln)
Fiihrungsbahnen der 3 Achsen X: THK Prazisionsfihrungsschiene Typ SNS QZ X/IYIZ: THK Préazisionsfiuhrungsschiene Typ SNS QZ

35mm breit 45mm breit

Y/Z: THK Prazisionsfiihrungsschiene Typ SNS QZ

45mm breit

(Opt. 48m/min, THK Fihrungsschienen Typ QZ und innengekiihite Kugelrollspindeln)
Antrieb der 3 Achsen Direktantrieb
Spindel
Spindelkegel/Werkzeugaufnahme BT40/CAT40/DIN40 |BBT40 BT40/CAT40/DIN40 BBT40
Spindelumdrehungen u/min 60-10000 [60-1 2000 {60-15000 |100-20000  [60-10000 |60-12000 |60-15000 100-20000
Spindelkiihlung Wassergekihlt Wassergekihit
Spindelantrieb Riemenantr. | Direktantrieb Riemenantr. | Direktantrieb
Innere Kihimittelzufuhr Optional Optional
Spindeldurchmesser @ 70mm @ 70mm
Verfahrgeschwindigkeiten
Vorschibe 1 - 12000mm/min 1-12000mm/min
Eilgang X/YIZ = 32m/min (Optional X/Y/Z = 48m/min)
Absolutes Wegmesssystem 3 Achsen Optional | Optional
A.T.C. (Werkzeugwechsler)
Anzahl der Werkzeugplatze Werkzeugwechsler mit Doppelarmgreifer 24 Werkzeuge
Maximaler Werkzeugdurchmesser @ 80mm (@ 140mm bei freiem néchsten Magazinplatz)
Werkzeugauswahl In beide Richtungen (Kirzester Weg)
Maximales Werkzeuggewicht 7 kg / Stiick
Maximale Werkzeuglénge 300mm
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Motorantriebe
Motor Kiihimittelpumpe 50Hz, Grundfos MTH4-30/30 0,73kw
60Hz, Grundfos MTH4-20/20 0,87kw
Motor Pumpe Innere Kithimittelzufuhr 50Hz, Grundfos SPK2-23/23 0,75kw
60Hz, Grundfos SPK2-15/15 1,10kw

Motor Spaneférderer 0,18kw x 2
Aligemeine Infomationen
Benétigte Grundflache L x B x H 3100mm x 2530mm x 3000mm 3160mm x 2870mm x 3000mm
Maschinengewicht 7800kg 8500kg
* Anderungen der oben angegebenen Daten vorbehalten
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